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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АТМ
	Лист
	Наименование
	Примечание

	АТМ1
	Общие данные. Общие указания
	На 3-х листах

	АТМ2
	Схема функциональная 
	

	АТМ3
	Схема электрическая принципиальная ША ВНГС1._.1
	На 2-х листах

	АТМ4
	Схема внешних подключений ША ВНГС1._.1
	

	АТМ5
	Эскиз и компоновка ША ВНГС1._.1
	


Ведомость прилагаемых документов
	Лист
	Наименование
	Примечание

	АТМ.С
	Спецификация оборудования и материалов
	На 2-х листах


Технические решения настоящего проекта соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий и правил эксплуатации
Общие указания
Проект выполнен на основании технического задания на разработку рабочего проекта.

Разработка велась с соблюдением следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов».
2. ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
3. ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов» 
4. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»
5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
6. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Автоматизации подлежат следующие инженерные системы здания и оборудование:

- горячее водоснабжение;

- циркуляционный насос системы горячего водоснабжения.
Функции системы автоматизации
1. Регулирование температуры воды подаваемой в систему горячего водоснабжения и контролю температуры обратного теплоносителя;

2. Возможность включения экономного режима работы в ночное время и выходные дни по понижению температуры в циркуляционном трубопроводе;

3. Управление и контроль работы насосов горячего водоснабжения по схеме «основной – резервный», АВР насосов, ротация через интервал времени;

4. Защита насосов от «сухого» хода;

5. Ручное управление насосами (в комплектации с силовой частью).

Электропитание и заземление

Электропитание шкафа автоматики ИТП осуществляется от блока АВР, расположенного в шкафу «ЭОМ» теплового пункта. Для обеспечения безопасности шкаф автоматики, лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей системы автоматизации должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

Указания по монтажу

Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации». Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены до проведения работ по изоляции трубопроводов. Сети автоматики выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми открыто на лотках. Для передачи аналоговых сигналов используются экранированные кабели.
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