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Закрытое акционерное общество 

«МЗТА ИНЖИНИРИНГ»

Комплект автоматики для независимой системы отопления с двумя насосами и двумя насосами подпитки, двухзонной двухступенчатой системой горячего водоснабжения с двумя насосами и системой ХВС с тремя насосами
Типовой проект

Автоматизация индивидуального теплового пункта
Шифр:
ТП.НСО2.НП2.2ГВС2.ХВС3(3б)
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Руководитель проектов: 
Мальков Ю.Б.

Ведущий инженер: 
Воробьев М.С.
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Побат С.В.
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки АТМ
	Лист
	Наименование
	Примечание

	АТМ1
	Общие данные. Общие указания
	На 3-х листах

	АТМ2
	Схема функциональная 
	

	АТМ3
	Схема электрическая принципиальная ША ВНГС26._.1
	На 5-и листах

	АТМ4
	Схема внешних подключений ША ВНГС26._.1
	На 3-х листах

	АТМ5
	Эскиз и компоновка ША ВНГС26._.1
	


Ведомость прилагаемых документов
	Лист
	Наименование
	Примечание

	АТМ.С
	Спецификация оборудования и материалов
	На 3-х листах


Технические решения настоящего проекта соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий и правил эксплуатации
Общие указания
Проект выполнен на основании технического задания на разработку рабочего проекта.

Разработка велась с соблюдением следующих нормативных документов:

1. ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов».
2. ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
3. ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов» 
4. СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»
5. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
6. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Автоматизации подлежат следующие инженерные системы здания и оборудование:

- отопление;

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;

- подпитка системы отопления;

- циркуляционный насос системы отопления; 
- циркуляционный насос холодного водоснабжения;
- циркуляционный насос системы горячего водоснабжения первой зоны;

- циркуляционный насос системы горячего водоснабжения второй зоны.
Функции системы автоматизации
1. Регулирование температуры в системе отопления. Задание системе отопления формирует отопительный график, в котором задается зависимость температуры прямого и обратного отопления от температуры наружного воздуха. При этом вводится автоматическая коррекция при превышении температуры обратного отопления графика на задаваемую величину. Коррекция продолжается до тех пор, пока температура обратного отопления не выйдет на заданный уровень;

2. Регулирование температуры в системах ГВС первой и второй зоне;

3. Возможность включения экономного режима работы в ночное время и выходные дни по понижению температуры в циркуляционном трубопроводе;

4. Выдача аварийного сигнала при превышении критической величины рассогласования регуляторов;

5. Ручное управление электроприводами клапанов (открыть/-/закрыть)

6. Регулирование давления воды в системе отопления по датчику перепада давления через частотный преобразователь циркуляционных насосов. Давление воды в трубопроводе системы отопления поддерживается на уровне уставки, задаваемой оператором;

7. Регулирование давления воды в системах ГВС первой и второй зоны по соответствующему датчику перепада давления через частотные преобразователи циркуляционных насосов. Давление воды в трубопроводе системы ГВС поддерживается на уровне уставки, задаваемой оператором;

8. Давление в системе ХВС поддерживается группой из трёх насосов. Они могут быть подключены к сети как через частотный преобразователь, либо напрямую. Изначально основным насосом является первый. С помощью регулятора алгоритмом производится регулирование скорости вращения этого насоса для поддержания необходимого давления в системе ХВС. Если скорость насоса превышает 95% (настраиваемый параметр) подключается дополнительный насос. В таком режиме насосы работают, пока скорость первого насоса не опустится ниже 50% (настраиваемый параметр) - далее дополнительный насос отключается. В случае отказа частотного преобразователя насос коммутируется к сети напрямую;

9. Управление и контроль работы насосов отопления по схеме «основной-резервный» Переключение работы насосов по времени или при отказе основного;

10. Управление и контроль работы насосов ГВС по схеме «основной-резервный» Переключение работы насосов по времени или при отказе основного;

11. Управление и контроль работы насосов ХВС по схеме «основной-резервный» Переключение работы насосов по времени или при отказе основного;

12. Управление и контроль работы насосов подпитки по схеме «основной-резервный» Переключение работы насосов по времени или при отказе основного;

13. Управление клапаном подпитки по давлению в обратном трубопроводе системы отопления;

14. Защита насосов от «сухого» хода;

15. Возможность считывания данных с теплосчетчика (название указать при заказе);

16. Учет расхода холодной воды;

17. Возможность диспетчеризации (по отдельному заказу).

Электропитание и заземление

Электропитание шкафа автоматики ИТП осуществляется от блока АВР, расположенного в шкафу «ЭОМ» теплового пункта. Для обеспечения безопасности шкаф автоматики, лотки и монтажные каналы, служащие для прокладки кабелей системы автоматизации должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

Указания по монтажу

Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями заводских инструкций по монтажу приборов и оборудования и СНиП 3-05.07-85 «Системы автоматизации». Датчики температуры на трубопроводах должны быть установлены до проведения работ по изоляции трубопроводов. Сети автоматики выполняются кабелями с медными жилами, прокладываемыми открыто на лотках. Для передачи аналоговых сигналов используются экранированные кабели.
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